SVB Kundenleitfaden

Bringt Energie in unser Leben.




Kundenleitfaden Netzanschluss Gas und Wasser

PLANUNG

Die angedachte Leitungstrasse sollte geradlinig und
moglichst kurz sein. Die Trassen der Netzanschlisse
diirfen wegen der nachtraglichen Zuganglichkeit nicht
mit festen Bauten, Treppen, betonierten Oberflachen,
Biumen oder Ahnlichem (iberbaut werden. Bei Netz-
anschlusslangen von Gber 20 Metern ab der Grund-
stlicksgrenze oder bei einem aufwandigen Trassenver-
lauf wird die Gas-Hauptabsperreinrichtung bzw. der
Wasserzahler in die Nahe der Grundstiicksgrenze verlegt.

Wird Bauwasser bendtigt, kann ein Standrohr gegen
Kaution (siehe Preisblatt: www.svb-siegen.de) im
Lager der SVB abgeholt werden. Die Lage des nachsten
Hydranten erfahren Sie Gber die Planauskunft der
Abteilung Dokumentation der SVB.

Ein Angebot ist Voraussetzung fir die Auftragsvergabe.
Um lhnen ein moglichst genaues Angebot erstellen zu
kénnen, benétigen wir im Vorfeld folgende Angaben
von lhnen:
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NETZANSCHLUSS

Die Gebdudeeinfihrungen der Netzanschlisse erfolgen
mit speziellen Mauerdurchfiihrungen, die gas- und wasser-
dicht sowie auszugsicher eingebaut werden miissen.

Wasser-Netzanschluss

Der Verlegeabstand zu Lichtschachten sollte mindestens
90 cm betragen und zu Erdwdrmeleitungen mindestens
1,00 m. Bei nicht unterkellerten Gebauden muss der
Wasser-Netzanschluss unterhalb der Bodenplatte in
einem dicht verbundenen KG-Rohr verlegt werden.
Dabei sollten ausschlieRlich 15°-Bégen verwendet
werden. Die Bodendurchfiihrung im Gebaude erfolgt
mit glattem Rohr ohne Muffe und ragt mindestens

15 cm Uber dem fertigen Boden heraus.

Gas-Netzanschluss

Bei Verlegung unter der Bodenplatte miissen
Ein- oder Mehrsparten-Hauseinfiihrungen
verwendet werden. Diese sind bauseits zu
beschaffen, einzubauen und auf die von den
SVB eingesetzten Gas-Gebdudeeinfiihrungen
abzustimmen. Diese Variante ist unbedingt mit
uns abzusprechen.

Quelle: Doyma GmbH & Co
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Wenn vorab Leerrohre verlegt werden sollen,
verwenden Sie am besten Schutzrohre der
SVB oder gleichwertige mit einer Wanddicke
von mindestens 3,2 mm (kein Wellschlauch).

Das Schutzrohr muss vor dem Verfiillen durch die
SVB eingemessen werden. Ansonsten miissen nach-
traglich die Richtungsanderungen wieder freigelegt
werden. Das Schutzrohr endet einen Meter vor der
Gebaudewand. Der Graben muss dort mindestens
Uber eine Arbeitsraumbreite von 60 cm verfiigen.
Dieser Bereich dient der Anbindung der Rohrleitung
an das Gebdudeeinfiihrungselement.

Die Tiefe der Grabensohle sollte bei Wasser 1,00 m
und bei Gas 0,60—1,00 m zum bestehenden und zu-
kiinftigen Gelande betragen. Die entsprechenden
Verlegeabstdande zu anderen — parallel laufenden und
kreuzenden — Versorgungsleitungen sind entsprechend
den DVGW-Arbeitsblattern G 459-1, Pkt. 3.1.5 und
W 400-1, Pkt. 5.4 einzuhalten.

Quelle: Fachverband Hauseinfiihrungen

fr Rohre und Kabel e. V.
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Sprechen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie gerne —
personlich, am Telefon oder liber das Internet.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH
MorleystralRe 29-37 - 57072 Siegen

Offnungszeiten
Montag—Donnerstag: 07:00—15:45 Uhr
Freitag: 07:00—13:00 Uhr

lhre Ansprechpartner

Herr Thorsten Roth

Telefon 0271 3307-171
netzanschluss@svb-siegen.de

Frau Jutta Daub
Telefon 0271 3307-201
netzanschluss@svb-siegen.de

Die technischen Mindestanforderungen
an Netzanschlisse finden Sie im Internet unter
www.svb-siegen.de/netzanschluss.

MorleystraRe 29-37 - 57072 Siegen
Telefon 0271 3307-0 - Fax 0271 3307-112
info@svb-siegen.de - www.svb-siegen.de



