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Undichte Wasser‐Hausinstallationen bleiben oftmals lange Zeit unbemerkt. Schon eine defekte WC‐Spülung oder ein tropfender 
Wasserhahn können den Verbrauch spürbar erhöhen. Um einen Defekt frühzeitig zu bemerken und unliebsame Zusatzkosten zu 
sparen, helfen meistens schon ein gelegentlicher Blick auf die Wasseruhr und ein Abgleich mit dem Vorjahresverbrauch.

Am einfachsten und genausten lässt sich ein Defekt innerhalb der Hausinstallation feststellen, wenn man abends nach der letzten Wasser-
nutzung die Wasseruhr abliest und den Stand notiert. Der Vergleich mit den Werten vom nächsten Morgen vor der ersten Nutzung 
schafft dann Klarheit. Es ergibt sich eine Differenz zwischen den beiden Werten, ohne dass in der Nacht Wasser verbraucht wurde? 

Dann sollten Sie ein konzessioniertes Installationsunternehmen mit der Überprüfung Ihrer Wasserinstallation beauftragen. 
Eine Auswahl an Unternehmen in Ihrer Nähe haben wir auf unserer Homepage unter „Konzessionierte Installateure“ für Sie 
zusammengestellt.

ALLES DICHT?  
WASSERVERLUSTE ERKENNEN

Übersicht – so viel Wasser kann verloren gehen …

	 Öffnung	 	 Liter pro	 	 	 Kubikmeter pro
	 mm	 Minute	 Stunde	 Tag	 Monat
	 0,5	 0,3	 20	 0,5	 14,4
	 1,0	 1,0	 58	 1,4	 41,6
	 2,0	 3,2	 190	 4,6	 136,0
	 3,0	 8,2	 490	 11,8	 351,0
	 4,0	 14,8	 890	 21,4	 640,0
	 5,0	 22,3	 1.340	 32,0	 960,0
	 6,0	 30,0	 1.800	 43,2	 1.300,0
	 7,0	 39,4	 2.360	 56,8	 1.700,0

✔	 bei 5 bar Betriebsdruck mit 100 %
✔	 bei 4 bar Betriebsdruck mit 89 %
✔	 bei 3 bar Betriebsdruck mit 77 %
✔	 bei 2 bar Betriebsdruck mit 63 % 
✔	 bei 1 bar Betriebsdruck mit 45 %

Die Zahlenwerte gelten:


